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/C\ PLANTA VEREDAS A CONSTRUIR PLANTA DETALLE VEREDAS
ESC 1:400 ESC 1:100
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lREFERENCIAS

ALCANTARILLA Y CORDON CAMARA DE INSPECCION

CUENTA A DEMOLER Y CONSTRUIR
ALCANTARILLA A CONSTRUIR

SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO q

BADEN A DEMOLER Y
SUMIDERO TIPO 1 = RECONSTRUIR PAVIMENTO @
SUMIDERO TIPO 2 — CORDON A CONSTRUIR

ARBOLES PROYECTADOS &

CONDUCTO H°A° ACONSTUIR ——

MUNICIPALIDAD DE PARANA PROGRAM;;
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL >
Pro.Me.Ba. IV {}2
OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO ~8
OBRA: Red Vial ESC.: S/PLANO
UBICACION:  Barrio Humito - Parana - Entre Rios FECHA:  SEPTIEMBRE 2016
PLANO: Vereda paralela al Arroyo Antofiico PLANO N° 51
9’ Parana,
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