N\, JPLANTA VEREDAS A CONSTRUIR
ESC 1:400

I PLANTA DETALLE VEREDAS

ESC 1:100
Junta de dilatacion hormigén (h13) hormigén (h13) 10cm
2 cm c/4mts < terminacién raspinado  terminacién alisado
p ferminacién alisado
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HeA® (H13) 1:3:3 "IN SITU" %ag%% ?Bzcnr%m de erreno natural compactado
| REFERENCIAS
ALCANTARILLA Y CORDON - CAMARA DE INSPECCION
CUENTA A DEMOLER Y CONSTRUIR
ALCANTARILLA A CONSTRUIR sy SENTIDO DEL ESCURRIMIENTO B
BADEN A DEMOLER Y
SUMIDERO TIPO 1 = RECONSTRUIR PAVIMENTO <
SUMIDERO TIPO 2 R CORDON A CONSTRUIR
ARBOLES PROYECTADOS &
CONDUCTO H°A° A CONSTUIR — <
MUNICIPALIDAD DE PARANA *"‘°GRAMU*;
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL >
Pro.Me.Ba. IV 5::5
OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO ——-.—8
OBRA: Red Vial ESC.: S/PLANO
UBICACION  Barrio Humito - Parand - Entre Rios FECHA:  Febrero 17
PLANO: Vereda entre Calle 1009 y Calle 8 PLANO N° 52
Q‘ Parana
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