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PLANTA RED DE VIAL B° HUMITO Y KILOMETRO 3
ESC 1:2500

LORENZO ANsE( mi

|

GRAL. MOSCONI

1 )

ITUZAINGO

construido

Muro de Contencion de HOA®

a construir

Muro de Contencion de HOA©

REFERENCIAS

Sendero Peatonal
con baranda

Conducto de HOoA?

Pasillo de HOA®

Ny s MURO DE CONTENCION

I CALLE ASFALTADA EXISTENTE

B CALLE A REALIZAR ANCHO 8 m
B CALLE A REALIZAR ANCHO 6 m

CALLE A REALIZAR ANCHO 4.50 m
PAVIMENTO FLEXIBLE

existente PAVIMENTO RIGIDO CON CORDON
(ANCHO VARIABLE)

SENDERO PEATONAL H°A°
(ANCHO VARIABLE)

A BADEN A REALIZAR

% msssmm CORDON CUNETA A REALIZAR

Pro.Me.Ba. IV

MUNICIPALIDAD DE PARANA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL

OBRA: COMPLETAMIENTO RED DE AGUA, PLUVIAL, VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO

PROGRAMA
MEIORAMIENTO DE

0BRA:
UBICACION
PLANO:

Red Vial
Barrio Humito y Kilémetro 3 - Parana - Entre Rios

Planta Red Vial

9’ Parana,

ESC.:
FECHA:
PLANO N°

1:2500
Febrero 17
02
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