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REFERENCIAS

          Circulación peatonal existente:

          Circulación peatonal nueva (H-13):

          Bancos metálicos 19 unidades

          Basureros

          Césped 4 estaciones

          Grancilla

          Rampas existente a reemplazar y

veredas

          Luminarias nuevas

MOBILIARIO:

Cantidad de bancos: 15 unidades

Cantidad de basureros: 8 unidades

Pintura vial para cordón:

ESQUEMA DE CIRCULACIONES A INCORPORAR

Sup. 370m²

2

CONSTRUCCION DE CORDON Y BANQUINA

Long. ________ 254 ml

Caño 100/80

0.25

Planchuelas de 2cmx3mm

Brocas Metalicas N°12 / 8unidades

DETALLES CONSTRUCTIVO

1

,
2

0

m

0

,
5

0

m

0

,

5

0

m

C

h

a

p

a

 

N

°

1

0

Caño 80/40/2mm

C

a

ñ

o

 

1

0

0

/

8

0

/

2

m

m

0,04m

0

,

2

5

0

,

1

0

0
,1

2

0
,1

5

0

,
4

0

NOTA:
Las luminarias existentes se renueva y pasan a dominio municipal.

DETALLES CONSTRUCTIVO
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PLAYON POLIDEPORTIVO EXISTENTE

BANCOS DE SUPLENTES

REPOSICION DE TELA OLIMPICA

N.C.:  
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DETALLES CONSTRUCTIVO
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Cantidad de bancos: 16 unidades

Cantidad de basureros: 4 unidades

Pintura vial para cordón:

MOBILIARIO: ESQUEMA DE CIRCULACIONES A INCORPORAR

Sup. 420m²

REFERENCIAS

          Circulación peatonal existente:

          Circulación peatonal nueva (H-13):

          Bancos metálicos 20 unidades

          Basureros

          Césped 4 estaciones

          Grancilla

          Rampas existente a reemplazar y

veredas

          Luminarias nuevas

Se tendra en cuenta la pintura para playon (paddle alto transito).

25,34

NOTA:
Las luminarias existentes se renueva y pasan a dominio municipal.
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Nota: Pintura Gris Duo 3 en uno.-

Caño 100/80

0.25

Planchuelas de 2cmx3mm

Brocas Metalicas N°12 / 8unidades

DETALLES CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE CORDON Y BANQUINA

Long. ________ 190 ml
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