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CALLE J. J. VALLE - ILUMINACION: REFERENCIAS:
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BARRIO DON JORGE - COVIESA - ILUMINACION - TENDIDO RED ELECTRICA:
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@E Columna a recuperar con instalacién de artefacto nuevo y equipo SAP 250 W

X

Columna a extraer

wesaey w1

[Ty

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PROYECTO CONCORDIA NOROESTE

PLANO DE:

PLANO GRAL. CALLE PAULA ALBARRACIN CONECTOR
PROMEBA Il

VISADO NUNGIPAL

FecHn
w022




>
i

23,50 ‘
.
/< \

23,50

|
_ ] gl
Rwi—r
L
|
|
I sE

2

:

23,50

i
4%744_444

| 23.50
[ vca e

«
25
!

JJVALLE

TRAMO 1

RCA. DE SIRIA

PENALOZA

T T AEsTRAR

2

23,70

EJERCITO [JE SALVACION

CARLOS PIEROLA _

caLEPUBLICA

Referencias:

Columna metalica 7 m libres y artefacto provisto de equipo

y lampéara SAP 100 W
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REFERENCIAS:

,,,,, Tendido de conductor preensamblado Cu 3x35/50 mm2

Columna metélica de 7 m libres
con artefacto de A°P9, equipo y lampara
de sodio alta presion 150W

ARTEFACTO APTO A°P° A UTILIZAR EN PEATONAL Y SEMIPEATONALES: COLUMNA 7.00 m LIBRES ACOMETIDA AEREA:
Columna metalica ™ Sistema alumbrado publico con caja de medicion
pintadas conforme a
Especificaciones de AJDE"L S Poste Hormigon a instalar
Pliego de Condiciones g
Particulares N
480 mm
UNION COLUMNA
i N E
S 8 |
R = MANGUITO
MINIMD 1,5 VECES. EL
£ A 13 cm. de altura en la union del DIAMETRO DEL CATD
Tulipa TUC PC (Policarbonato) @90 mm 8 € cafio @ 76 mm. y el cafio @ 90 mm
e 8 " 3 I =
~ se hace un agujero de @ 30 mm. para
pasar cable alimentacion. |
Artefacto: Para montar en columna 2114 mm N 0.3Cm  15°
-Cuerpo: Fundicién aluminio inyectado 1

-Reflector: aluminio pulido, electroabrillantado, estampado
en una sola pieza de alto rendimiento y sellado.

-Refractor: Policarbonato antivandalico con proteccion UV. i 10 fr{ll3 m.

MAX POT 150 W.- IP 65 -3.35 kG T 30 Cm

320m
S

—

o 3

O

3

9Cm

La fijacion del capuchon a columna se realizara
mediante tres tornillos a 120° punta copa 3/8" W
L tratados y uno de ellos pasantes.
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BASES NORMALIZADA PARA COLUMNAS TUBULARES 7 m Fe:

Terreno Natural firme o Compactado
Terminal arandela y bulon
_, tratado 3/8 " Hormigén H:17

Cafio negro PVC " flexible
para
paso conductor PAT 10% de altura libre

Conductor 50 mm! Minimo 80 cm

Minimo 20 cm

Jabalina 7o

D D=500mm d=200mm

de lacolumna + 10 cm.

Sellado Hormigén 1 ;

SiISTEMA MANDO Y MEDICION A°P°:

s

VISTA FRENTE

cafio galvanizado 2" x
3.2m-

Tuerca soldada para
encastre cafio

VISTA SUPERIOR

Puerta
sistema
mando

x3m.-

VISTA LATERAL

Nota : Las demas caracteristicas, materiales, protecciones a utilizar y formas

de conexion del sistema de mando

deberan ser solicitadas a la Cooperativa Electrica de Concordia debido a ser la

y proteccion

Misma la encargada del mantenimiento en la Ciudad.-

columna llenar con arena fina

DETALLE CONEXION LUMINARIAS LINEA PREENSAMBLADA Y TOMA DE
ENERGIA L.A.P 2X10 mm2:

DETALL

Despues de sellada
construir cono de
proteccion segun

planos adjuntos

Luego de aplomado de la

E SUSPENSION L.A.P. SOBRE COLUMNA:

ol [0

1

CONOS PARA COLUMNAS TUBULARES Fe:

Cono de Hormigon
con agregado grueso
(Canto Rodado) de

d1 baja
44—‘—7 granulometria

Cable acero galvanizado

DETALLES:

Detalles : A-Aislador

) para rienda
Para columnas de 7m libres H=400mm d1=200mm d2=400mm
B-Tensor
mecanico

C-Gancho de
anclaje

Cafio PVC
negro para
paso conductor PAT

D-Cable Acero
galvanizado
diametro 6mm

Material vibrado

en forma mecanica Columna A%P°

Nota: Luego de realizada la vibracion del cono, se debera ejecutar la
limpieza de la columna, evitandose de este forma la adhesion de material.

N

\ Precintos

DETALLE RETENCION SOBRE COLUMNAS:

Conductor preensamblado

REFERENCIAS:

1-Columna tubular

2-Horquilla con retencién (PKR 71)
3-Tensor mecanico (PKR 40)
4-Morsa de retencion (PKR 10)

5- Abrazadera tratada para columna

Columna
tubular
m
libres

Abrazadera para columna
‘ o ‘ & provista de bulones tratados

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

ot v m ki

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
PROYECTO CONCORDIA NOROESTE 2° ETAPA
PROMEBA Il

A
g

PLANO DE:

DETALLE VARIOS RED DE ILUMINACION

SINESCALA

PROYECTO:
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