ANEXO

SANEAMIENTO

Completar sólo en los casos que se solicite obra de SANEAMIENTO
Intercalar en DIAGNÓSTICO INTEGRAL de la Guía para la Formulación de Proyecto
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS CLOACALES – SISTEMA ACTUAL
Completar los datos requeridos sobre el actual sistema de saneamiento para cada una de las localidades a intervenir.

	¿Existe actualmente un sistema público de eliminación de excretas?
	SI
	
	NO
	

	Dotación diaria de agua existente (litros/persona/día)
	
	Vuelco de líquidos cloacales (litros/persona/días)
	

	Antigüedad del sistema (años)
	

	Distancia del sistema de tratamiento a la zona urbana (metros)
	

	Desnivel entre la red y el sistema de tratamiento
	

	Superficie de la planta (m2)
	

	Capacidad de diseño del sistema (m3 / hora)
	

	Capacidad operada (m3 / hora)
	

	Capacidad disponible del sistema (m3 / hora)
	

	¿Existe disposición final de barros?
	SI
	
	NO
	

	Cuerpo receptor (2)
	

	¿Se realizan análisis del vuelco al cuerpo receptor? 
	SI (1)
	
	NO
	
	¿Cada cuanto?
	


(1) Adjuntar protocolos de análisis.

(2) Río caudaloso laguna o embalse, arroyo o río de en caso caudal, esteros, duelo o humedales.

	Estado de los componentes del sistema

	Componentes
	ESTADO DEL COMPONENTE

	
	bueno
	malo
	insuficiente
	Otro, especificar
	Dimensiones

	
	
	
	
	
	

	Pretratamiento
	Rejas
	
	
	
	
	

	
	Desarenadores
	
	
	
	
	

	
	Tamices
	
	
	
	
	

	
	Otros, especificar
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento Primario
	Sedimentadores
	
	
	
	
	

	
	Lagunas Anaeróbicas
	
	
	
	
	

	
	Lagunas Facultativas
	
	
	
	
	

	
	Otros, especificar
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento secundario o biológico
	Lechos percoladores
	
	
	
	
	

	
	Barros activados
	
	
	
	
	

	
	Lagunas facultativas
	
	
	
	
	

	
	Lagunas aireadas
	
	
	
	
	

	
	Tratamientos químicos
	
	
	
	
	

	
	Otros, especificar
	
	
	
	
	
	

	Tratamiento terciario
	Tratamiento de barros
	
	
	
	
	

	
	Filtros (lentos o rápidos)
	
	
	
	
	

	
	Desinfección
	
	
	
	
	

	
	Otros, especificar
	
	
	
	
	
	


	Equipos electromecánicos Completar los datos del actual sistema

	Tipo de electromecánico
	Cantidad
	Caudal
	Potencia
	Altura manométrica
	ESTADO DEL COMPONENTE

	
	
	
	
	
	bueno
	malo
	insuficiente
	inadecuado
	Otro, especificar

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Electrobomba centrífuga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Electrobomba sumergible
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bomba de rotor abierto
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra, especificar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Red de distribución del actual sistema

	Componente
	Material
	Longitud m
	Diámetro mm
	ESTADO DEL COMPONENTE

	
	
	
	
	bueno
	malo
	insuficiente
	Inadecuado
	Otro, especificar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Colectora máxima
	
	
	
	
	
	
	
	

	Colectoras
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cantidad
	Profundidad
	Diámetro o superficie
	bueno
	malo
	insuficiente
	Inade cuado
	Otro, especificar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bocas de registro
	
	
	
	
	
	
	
	

	Estaciones de bombeo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Otra especificar
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Conexiones existentes 

	Tipo de conexión
	Material
	Cantidad
	Diámetro mm
	ESTADO DEL COMPONENTE

	
	
	
	
	bueno
	malo
	insuficiente
	Inadecuado
	Otro, especificar


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Conexiones (domiciliarias e institucionales)
	
	
	
	
	
	
	
	


Intercalar en PROYECTO INTEGRAL de la Guía para la Formulación de Proyecto
PROPUESTA DE SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LIQUIDOS CLOACALES 
Completar los datos requeridos sobre sistema de saneamiento propuesto para cada una de las localidades a intervenir.

	

	POBLACIÓN BENEFICIARIA

	Período de diseño del proyecto (años)
	Tasa de crecimiento poblacional (%)
	Población al inicio del proyecto
	Población al final del período de diseño del proyecto

	
	
	Total
	Hombres
	Mujeres
	

	
	
	
	
	
	

	

	CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PROYECTADO 

	Recuerde que debe asesorarse con el Organismo de Saneamiento correspondiente para la elección más adecuada de la fuente que generará agua al sistema. De no ser posible, el Ente Local deberá recopilar información de origen confiable sobre estudios y trabajos efectuados para la zona del proyecto evaluando variables económicas, sociales, geológicas, hidrológicas, de calidad y de planificación general. (Completar solo los componentes solicitados en el proyecto).

	Dotación diaria de agua propuesta (litros/persona/día)
	

	Vuelco diario calculado (litros/persona/día)
	

	Tipo de suelo predominante (circular)
	Roca
	Tosca
	Arcilla

	Distancia del sistema de tratamiento proyectado con respecto a las viviendas más cercanas (metros)
	

	Cuerpo receptor *
	

	Superficie de la planta (m2)
	

	Topografía: existen desniveles importantes dentro del área de emplazamiento del proyecto (circular)
	SI
	NO

	Disposición fina de barros (circular)
	¿Se dispone de espacio para su disposición final?
	SI
	NO

	
	¿Necesita ser transportado?
	SI
	NO

	
	¿Se destinarán los barros para algún uso?
	SI
	NO

	(*) Río caudaloso, laguna o embalse, arroyo o río de escaso caudal, esteros, suelo o humedales

	

	COMPONENTES QUE INTEGRAN EL TRATAMIENTO SOLICITADO **

	Componente
	características
	capacidad
	cantidad

	Pretratamiento
	Rejas 
	
	
	

	
	Desarenadores
	
	
	

	
	Tamises
	
	
	

	
	Otros, aclarar
	
	
	
	

	Tratamiento primario
	Sedimentadores
	
	
	

	
	Lagunas anaeróbicas
	
	
	

	
	Lagunas facultativas
	
	
	

	
	Otros, aclarar
	
	
	
	

	Tratamiento secundario 
	Lechos percoladores
	
	
	

	
	Barros activados
	
	
	

	
	Lagunas Facultativas
	
	
	

	
	Lagunas aireadas
	
	
	

	
	Tratamientos químicos
	
	
	

	
	Otros, aclarar
	
	
	
	

	Tratamiento terciario
	Tratamiento de barros
	
	
	

	
	Filtros (lentos o rápidos)
	
	
	

	
	desinfección
	
	
	

	
	Otros, aclarar
	
	
	
	

	(**)  El tratamiento a implementar depende de las características o tipo del cuerpo receptor


	ELECTROMECÁNICOS SOLICITADOS

	Recuerde asesorarse, teniendo en cuenta el tipo de energía requerida para el funcionamiento de los electromecánicos y la energía disponible en el terreno donde se realizará la perforación, sobre la necesidad de solicitar equipo adicional (por ej: un transformador)

	Tipo
	Caudal
	Potencia
	Altura manométrica
	Ubicación *

	Electrobomba Centrífuga
	
	
	
	

	Electrobomba Sumergible
	
	
	
	

	Bomba de rotor abierto
	
	
	
	

	Otra, especificar
	
	
	
	
	

	(*) Identificar donde se instalarán: sistema de tratamiento o estaciones de bombeo



	RED SOLICITADA

	Recuerde al calcular la red, realizar un análisis de la topografía, la distribución de las viviendas existentes, estimando accesorios y las piezas especiales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

	Componente
	Material
	Longitud (m)
	Diámetro (mm)

	Colectora máxima
	
	
	

	Colectoras
	
	
	

	
	Cantidad (Nº)
	Profundidad
	Diámetro o Sup

	Bocas de registro
	H<2.50 m
	
	
	

	
	H>2.50 m
	
	
	

	Estaciones de bombeo
	
	
	

	Otra, especificar
	
	
	
	

	

	CONEXIONES SOLICITADAS

	Tipo
	Material
	Diámetro
	Cantidad

	Conexiones corta (domiciliarias e institucionales) 
	
	
	

	Conexiones cortas con Cámara de Inspección 
(domiciliarias e institucionales)
	
	
	

	Conexiones larga (domiciliarias e institucionales)  
	
	
	

	Conexiones largas con Cámara de Inspección 
(domiciliarias e institucionales)
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